






Наименование  
Длина шлифовальной ленты, мм 910 
Ширина, мм 50 
Мощность двигателя, кВт 1100 
Частота вращения двигателя, 
об/мин 

2500 

Габаритные размеры: 
Длина L, мм 
Ширина В, мм 
Высота Н, мм 

 
450 
400 
350 

Масса, кг 20,5 

 









НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Шлифование не 
начинается 

Отсутствует подача питания Проверьте все соединения 
Поврежден кабель Замените кабель 

Несоответствующее 
движение ленты 

Неправильное склеивание стыка 
ленты 

Проверьте швы и форму ленты 

Избыточное или недостаточное 
натяжение ленты 

Туго натяните ленту 

Износ контактных поверхностей Произведите проверку ролика. 
Замените его при 
необходимости. 

Неправильно выровнены ролики Проверьте выравнивание 
приводного и контактного 
роликов 

Ненатянутая лента Недостаточное натяжение ленты Натяните ленту 
соответствующим образом 

Преждевременный износ 
контактного ролика 

Избыточное натяжение ленты Натяните ленту 
соответствующим образом 

Шлифование одним участком 
ленты 

По возможности используйте 
полную рабочую поверхность 
ленты 

Избыточное отложения на ленте; 
мусор в станке 

Очистите или замените ленту. 
Периодически очищайте 
внутренние поверхности 
шлифовального станка 

Малый срок службы 
ленты 

Избыточное давление при 
шлифовании 

Не прилагайте дополнительного 
давления. Избыточное давление 
затупляет ленту и стирает 
абразивную крошку с ее 
поверхности 

Шлифование одним участком 
ленты 

По возможности используйте 
полную рабочую поверхность 
ленты 
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